视频P28：https://www.bilibili.com/video/BV16u411C7U9?p=28
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ISO IEC 9126 软件质量模型
根据ISO/IEC 9126软件质量度量模型定义，一个软件的时间和资源质量子特性属于（31） 质量特性。（2009年上半年）
（31） A. 功能性		B. 效率			C. 可靠性		D. 易使用性

ISO/IEC 9126软件质量模型中，可靠性质量特性包括多个子特性。一软件在故障发生后，要求在90秒内恢复其性能和受影响的数据，与达到此目的有关的软件属性为 （31） 子特性。（2009年下半年）
（31） A. 容错性			B. 成熟性		C. 易恢复性		D. 易操作性

将每个用户的数据和其他用户的数据隔离开，是考虑了软件的 （31） 质量特件。（2011年下半年）
（31） A. 功能性		B. 可靠性		C. 可维护性		D. 易使用性

根据ISO/IEC 9126软件质量模型中对软件质量特性的定义，可维护性质量特性的 （36）子特性是指与为确认经修改软件所需努力有关的软件属性。（2012年上半年）
（36） A. 易测试性		B. 易分析性			C. 稳定性		D. 易改变性

在ISO/IEC软件质量模型中，可靠性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平的能力；其子特性不包括 （31） 。（2014年下半年）
（31） A. 成熟性		B. 容错性			C. 易恢复		D. 可移植性

在ISO/IEC软件质量模型中，易使用性的子特性不包括 （31） 。（2015年下半年）
（31） A. 易理解性			B. 易学性		C. 易操作性		D. 易分析性

（31） 不属于软件质量特性中的可移植性。（2016年下半年）
（31） A. 适应性		B. 易安装性			C. 易替换性		D. 易理解性

在ISO/IEC 9126软件质量模型中，可靠性质量特性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平有关的能力，其质量子特性不包括 （31） 。（2018年下半年）
（31） A. 安全性		B. 成熟性		C. 容错性		D. 易恢复性

在ISO/IEC 9126软件质量模型中，软件质量特性 （31） 包含质量子特性安全性。（2019年上半年）
（31） A. 功能性			B. 可靠性		C. 效率			D. 可维护性




ISO/IEC软件质量模型中，易使用性是指与使用所需的努力和由一组规定或隐含的用户对这样使用所作的个别评价有关的一组属性，其易使用性的子特性不包括 （31） 。（2019年下半年）
（31） A. 易理解性			B. 易学性		C. 易分析性		D. 易操作性

软件质量属性中， （32） 是指软件每分钟可以处理多少个请求。（2020年下半年）
（32） A. 响应时间		B. 吞吐量		C. 负载				D. 容量

在ISO/IEC软件质量模型中，可移植性是指与软件可从某环境移到另一环境的能力有关的一组属性，其子特性不包括 （31） 。（2021年下半年）
（31） A. 适应性			B. 易测试性		C. 易安装性		D. 易替换性

image4.png
(5) ek (Maintainability). 53 THUE RIS ST & 55 AR — 4B

S0k (Analyzability). 55 S Wi BEBERR I, BONHAERHE SR 2 BT 55
PAEEE S

Sy4AEYE (Changeability). SHEATE L HERTEOE N5 AR BT 6 35 0 R AT
JaYE,

Faset (Stability). 515 HuE BOR BURHSCR XU A SR IR Ao

SHATE (Testability)o NN A A BT 55 0 SRR A T Ao

(6) WIAEHIPE (Portability). ST MAE—FRBEH6RE B 55— IRIEIIRE DA SR I — ALk

HENYE (Adaptability). SR IS FIREE AL BT BUA R AR AF I
Stk (Installability) . STERGEIREE R Z3HAFHT 55 04 KIEAT I o

— ¥ (Conformance). EHKAFIRM 55 T B HIPEA SR bRAESRL & AOHAT i
B (Replaceability). 55— #KAFZEIZHATFR 5 b IR AARTR 2 0 LA A g T
EAN S5 1A RIARAT I A «




image1.png
5.8.1 B{pikrrk

WA R B EE T R IE I RS, H T2 £ MR TR R R R R
FFPE, 0 ISO/EC 9126 A A 8L Me Call #AFas bR .

1) ISO/IEC 9126 #ft Fra iz

ISO/IEC 9126 FRAFFEMALf 3 ANZRARL: B 2R MR, B R R TRE,
B EIRAR . SR T R A S R B 5415 TR

R RRTHE R R T
— @At
— B
— #EEE R ——
g ———————— At v
[ i — Bt
— Ra — st
e IR,
— R |
R AL
— St — Eek
. — — moesn
- 1
P 55#1:6 =
Rt —— sEn
—— syt

[4 5-15 ISOMAEC %At fiy




image2.png
Hop, B FERFTEAFE THRER & XWF .

(1) Dhfietk (Functionality). 5—41Y)fE RILHEMTERIAFTEA LI —4UstE, DhRekt
TR AL B S T SRR L T e o

J&EMTE (Suitability). 5% HE (R4 e SR — 410 RE UL S X 41 D g /e & A K1
HAFEE.

HERATE (Accurateness). 5 REHS S B IE ARSI 45 SR BUSUR A LB B 1k
HHPE (Interoperability). 5 A4 R T A TARAE 1 A8 A AR R 7
KM PE (Compliance). A PFIRMA XKMIbRAE. L05E MR E IR JE Tk .
ANk (Security). 553k G i FET K B0 1 A B B BRE ST 9 1 g DA R
Jatk.

(2) TEERE (Reliability). SZERE I —BUR ] P AL () 1 R IR FEZE LI REKF
RSV

BANE (Maturity). 5 BP0 5 RS R A R AR

ZEHTE (Fault tolerance). STERIFHTIREUS RIFE L NI BL N 4ERFRE IOPEREK
SFHIBE 1A KB AT

S ENE (Recoverability). STEMITRAS, HH@LHIERIK IR E HZZ
MR RIRE S, LR ChIA S H BT R RS < ik vk .




image3.png
(3) Gtk (Usability). 50448 FH BT A5 955 0 A0 B — 41 R0 e BB & (1 FH P RFax R4 BT
A PR A R — 4
o yBRf#EPE (Understandability). 15 H /by B #1248 A 2 K S0 H BT A 155 5 0% 1
HAFEE.
o 5V (Leamability). S5H PRI (Bl ERElL ML i) Frfdh
[R5 T AR AR A Tk
o SAEYE (Operability). 5 P AREAT B AE RV BT AT HH 1055 0 A R IR A I 1k
(4) %% (Efficiency). TEMUESRM T, SEAFMTEREAKCE 50T H =2 MR RA K
IR R T
o [HAKEPE (Time behavior). 51 AL BB i) LK SR AFPAA T L D B B (¥ 7k 7 0%
IR .
o HYHFFE (Resource behavior). 5HRAHATICINAERE, BT A i) V8 o LA R A FH B
[RIRE SR ) R (R AR JE




